Technische Information 
TG 1000 und TG 1000/4 



Funktionsbeschreibung 


1. Laufwerk 

Die Bewegungsfunktionen des Bandes 
erfolgen durch drei Motoren. Zwei 
kugelgelagerte Asynchron-Rohrlaufer- 
Motoren transportiaren das Band von 
einer Spule zur anceren. Dadurch werden 
auSerst hohe Umspulgoschwindigkoiton 
erzielt, d. h. die Zugriffszeiten zu don 
einzelnon, sich auf dam Band befinden- 
den Informationen warden kurz gehalten. 
Wahrend des Umspulens wird die am 
jeweils gezogenen Motor anliegende 
Spannung so gerecelt, daC der 
Bandzug iiber den gesamten Wicke! 
nahezu konstanl bJeibi. 

Wahrend des Bremsvorganges bekommt 
der jeweils gezogene Motor durch 
Anlegen einer besb'mmten Spannung 
ein Gegendrehmoment, das solange 
wirkt, bis das Band stillsteht. Gleichzeitig 
mit der elektrischen Bromskraft begin- 
nen die sonst uberden BremsIUftmagnet 
gelufteten Bandbremsen zu wirken. 

Diese Bremsen sind sehr weich justiert. 
Dadurch wird das Magnetband meeha- 
nisch nicht uberbeansprucht. Im Stillstand 
konnen so beim Bandeinlegen die 
Spulen loicht godreht werden. 

Zum Bandtransport bei Aufnahme- und 
Wiedergabebetrieb wird ein elektronisch 
geregelter kollektorloser Gleichstrom- 
motor eingesetzt, der iiber einen 
Flachriemen die mit einer Schwungmasse 
versehene Tonwelle antreibt. Die drei 
Bandgeschwindigkeiten werden elektrisch 
mittels Spannungsvorgloich und 
Regelverstarker ungeschaltet. Dadurch 
werden Reibrader und Stufenwellen 
vermieden. 

Bei Aufnahme- und Wiedergabebetrieb 
muQ das Band mil einem gewissen 
minimalen Druck uber die Kdpfe laufen. 
Andcrerseits soil der Banddruck nicht 
zu hoch sein, da die Kopfe sonst zu 
schnell verschleiBen. Im Braun TG 1000 
wird der Bandzug fotoelektrisch geregelt. 
Damit wird der Bandzug an beiden 
Seiten der Tonwelle nahezu unabhSngig 
vom Wickeldurchmesser AuSerdam 
werden die Werte fOr den Schlupf 
auBerordentlich klein. 

Samtliche BandfOhrungselemente sowie 
die Kdpfe sind Bcstandteil des Kopf- 
tragers. Dadurch kdnnen die Band- 
fOhrungen und die einzelnen Kbpfe 
auBarst praziso zuoinander jusfiort 
werden. Der Kopftrager wird iiber Steck- 
verbindungen an die Elektronik 


angeschiossen und mit zwei Schrauben 
auf der Brucke befestigt. Der Kopftrager 
mit den BandfUhrungselementen, die 
Tonwelle mit der Schwungmasse und 
der Andruckrolle bilden mit der Briicke 
einen stabilen Antriebsbaustein. 

Start—Aufnahme 

Ober die „ Start "-Taste S 3103 zioht das 
Relais Rs3102 an und halt sich iiber 
T 3101, D 3103, Rs 3103 (9-10) und 
Rs 3102 (11-12). Ober Rs3102 (5-6) und 
Rs3104 (7—8) wird der Andruckmagnet 
Km 001 erregt. Die Andruckrolle wird 
gegen die Tonwelle gedriickt. Gleich- 

zoitig gibt der Brenjsliifimagnet Ober 

Rs3103 (12—13) die 3remsen frei. 

Der Vorwickelmotor M 003 erhSlt iiber 
Gr2901, in dessen G eichstromzweig 
die Bandzugreglung liegt, fiber Rs3104 
(10-9), Rs 3102 (19-18) und Uber Rs3105 
(7-6) eine Spannunc, die zwischen 
75 V— und 120 V~ liegt. Dor ROckwickol- 
motor M 002 wird Uber Gr 2801, in 
dessen Gleichstromzweig die Bandzug¬ 
reglung liegt, Uber Rs 3105 (12—13), 

R 2801, Rs 3102 (16-15) und uber Rs 3105 
(4—3) an cine Spannung zwischen 
75 V~ und 40 V~ gelegt. 

Durch Druck auf die Taste ..Pause" 

S 3104 wird der Transistor T3101 
gesperrt. Das Relais Rs3102 fSlIt ab. 

In gleicher Weise fallt das Relais durch 
BetHtigen dos rechten oder linken 
Folienschalters sowie des mechanischen 
Bandendschalters ab Aufnahmebetrieb 
wird durch gleichzaitiges DrOcken der 
Taston „Start“ S3103 und ..Aufnahme 11 
S3101 hergestellt. Das Relais Rs3102 
zieht wie oben beschrieben an. Alle 
anderen Funktionen folgon in gleicher 
Weise. Ober S31Q1 und Rs3104 (5-6) 
zieht auch Rs3101 an und halt sich Uber 
Rs 3102 (4-3) und Rs 3101 (7-8). 

Mit Rs 3101 bekommt gleichzeitig der 
Oszillator + 24 V und beginnt zu 
schwingen. Ober St 2304 wird diese 
Spannung auf die NF-Platte gegeben, 
wo die Anzeigelampen der Aussteue- 
rungsinstrumenie angeschiossen sind. 

FSlIt z. B. durch Ausschalton Rs 3102 
ab, so wird auch Rs3101 durch den 
Kontakt Rs 3102 (4—3) stromlos. 


Vorlauf 

Durch DrOcken der Taste ,.Vorlauf" 

S 3102 zieht Rs 3103 an und halt sich 
iiber T 3101, D 3103, Rs3103 (10-11) 
und Rs 3102 (13-14). Ober S 3103 (14-13) 
wird der BremsIUftmagnet Km 002 erregt 
und gibt die Bremsen frei. Ober Rs3103 
(7-8), Rs 3102 (17-18) und Rs3105 
(7—6) werden 220 V auf den Vorwickel¬ 
motor M 003 geschaltet. Ober Gr 2801. 

Rs 3105 (12-13), R28C1, Rs3103 (5-4) 
und Rs 3105 (4-3) bekommt der 
RUckwickeimotor M 007 geregelte 
Spannung von 70 ... 40 V ~. 

Riicklauf 

Durch Drlicken der Taste „RUcklauf" 

S 3105 zieht Rs3105 uber D3108 an und 
halt sich Uber Rs3105 (10—11) und 
Rs 3104 (3-4). Gleichzeitig zieht iiber 
D3105 auch Rs3103 an und halt sich 
Uber I 3101, U31U3, Ks 3103 (10-11) und 
Rs 3102 (13-14). Ober S3103 wird der 
BremsIUftmagnet Km 002 erregt und gibt 
die Bremsen frei. Ober Rs3103 (7-8), 

Rs 3102 (17-18) und Rs3105 (7-8) 
werden 220 V auf den RUckwickeimotor 
M 002 geschaltet. Ober GrQ901, Rs3105 
(14-13), R 2801, Rs 3103 (5-4) und 
Rs 3105 (4-5) bekommt der 
Vorwickelmotor geregelte Spannung 
von 70 ... 40 V- 

Bremsen aus Vor- oder Rucklauf 

Wahrend Vor- oder Riicklauf ist immer 
Rs3103 angezogen uber D 3106 und 
T 3102 zieht auch gleichzeitig Rs 3104 an 
Durch Druck auf die „Pause-Taste" 

S 3104 wird T3101 gesperrt. Ober 
D 3103, Rs 3103 (10-11) und Rs3102 
(13-14) tallt Rs 3103 ab. C3102 entladt 

sigh iiber den Spannungsteiler R 3102 

R 3103. 

Nadi der von dieser Zeilkonstante 
vorgegebenen Zeit bri.ogt T 3102 Rs 3104 
zum Abfallen. 

Das Abfallen von Rs3IU3 bewirkt. dafi 
Rs3103 (7—8) offnet und die 
Umspulspannung von 220 V~ vom 
ziehenden Wickelmotor trennt, daS 
Rs3103 (3-4) Uber den Bremswiderstand 
R 2802 und Rs3104 (11-12) 
Bremsspannung an den gezogenen 
Motor legt, daS durch Trennen von 
Rs 3103 (14-13) der BremsIUftmagnet 
Km 002 entregt wird und die 
mechanischen Bremsen oinfallen. 

FBlIt Rs 3104 ab, so wird durch Offnen 
von Rs 3104 (11-12) die Bremsspannung 
vom gezogenen Motor getrennt und 
durch Offnen von Rs3104 (3-4) Rs3105 
zum Abfall gebracht. 



NF-Vorstarker 

Wegen der Gleichhe:t der Kanale wird im 
folgendsn nur der linke Kanal, Spur 1, 
beschrieben. 

Eingangsverstarker 

Das Mikrofonsignal gelangt Ciber C1501 

auf cincn zwciotufigon lincarcn GlcicH 

spannungsverstarker. der aus T1501 
und T 1502 gebildet wird. Ciber 
den Eingangswahlschalter S 1501 wird 
die Mikrofoninformation oder das Signal 
des Radio- oder Phonoeinganges auf 
auf C1505 gegeben. T1503 arbeitet in 

Emitterschaltung und verstarkt das 

Signal abhangig vor der Stellung des 
Aussteuerungspotentiometers R1517. 1st 
das Potentiometer auf „maximale 
Verstarkung" gestelli, so liegt R1516 
wechselstrommaBig an Masse. Die 
Gegenkopplung von T1503 ist dadurch 

minimal. Ist R1517 suf ^minimal© 

Verstarkung" gestelli, so liegt praktisch 
der gesamts Potontiometerwiderstand 
ki Reihe zu R 1516. Die Gegenkopplung 
von T1503 ist dadurch maximal. 

Durch diese Schaltung werden tiir die 
Obersteuerungsfestigkeii extrem gute 
Werte erzielt. 

□ber T1504 und den dazugehorigen 
Spannungstoilern R 1522 . . . R 1524 wird 
das Signal auf den Umschaltpegel 
von 100 mV verstarkt. 

A ufsprech verstarker 

Von der Spurumschaltung gelangt das 
Signal auf R 2101, wc der Aufsprechstrom 
eingestellt wird. T 2131 und T 2102 
sind gleichstromgekoppelt und verstarken 

dac Signal auf don 2 ur Magnotioiorung 

des Bandes erforderichen Pegel. 

Die Tiefenvorentzerrurg 3180 |is 
bewirkt C2107 mit dsm ohmschen 
Widerstand des Ent 2 errungsnetzwerkes. 
Die Hohenvorentzerrung wird einerseits 
vom Doppel-T-Glied bestehend aus 
R 2105 ... R 2108 und C 2103 ... C 2105 
und andererseits durch das T-Glied 
bcctohond auc RQ113 ... R2116 und 
C2111 bewirkt. Ciber die Stromlineari- 
sierungswiderstande R 3201 und R 3202 
und den TiefpaQ besiehend aus 
L 3201, L 3202, C3201 und C 3202 gelangt 
das Signal zusammen mit dem 
Vormagnetisierungssirom zum Autsprech- 
kopf. Dor Tiefpa3 hat die Aufgabon 
einmal zu verhindern, daB Anteile des 

Vormagnetisiorungssrromos in don 

Aufsprechverstarker gelangen, zum 
anderen sollen bei Aufnahmen vom 
Stereo-Multiplex-Tuner die Piloton- 
oberwellen so unterdriickt werden, daB 
keine storondon Moculationen entstchon. 


Mit RQ117 wird die Auestouorunge- 

anzeige Ms 2101 eingestellt. Das Signal 
wird von einem frequenzlinearen 
zwoistufigen Gleichstromverstarker auf 

den erforderlichen Pegel verstarkt. 

Mit C 2114, D 2101, D 2102 und C 2115 
wird eine Spitzenwertgleichrichtung 

gcbildot, dio durch den gorlngon 

innenwiderstand des '/erstarkers eine 
kurze Anstiegszeit und durch R2127 eine 
relativ lange Abfallzeit fur das 
Instrument bewirkt. 

Wiedergabeverstarker 

Vom Wiedergabokopf gelangt das Signal 

liber C 2302 auf den gleichstromge- 
koppelten zweistufigen Verstarker 
bestehend aus T 2301 und T 2302. Der 
Saugkreis an der Basis des ersten 
Transistors ist auf die Vormagnetisie- 
rungsfrequenz abgestimmt. C2309 

bewirkt zusammen mit dem ohmschen 

Widerstand des Entzerrernetzwerkes den 
Q-Gang. R2314 setzt dio Verstarkung 
bei tiefen Frequenzen so herab, daB die 
3180 ps-Preemphasis ausgeglichen wird. 
Die Spaltfunktion wird durch das 
Doppel-T-Glied bestehend aus R2305, 

R 2307, R 2303, R 2313 und C 2304 . . . 

C 2306 ausgeglichen. Die verschiedenen 

Zoitkonotanton der hohcn Frcqucnzon 

werden durch das T-Glied R2315 ... 

R 2318, C 2311 und C2312 umgeschaltet. 
Der Wiedergabepegel wird durch 
R2319 abgeglichen. 

Ausgangsverstarker 

Der Ausgangsverstarker besteht mit 
T 1701 ... T 1704 aus einem 3-stufigen, 
gloichotromgokoppeiten Vorstarkor, 

T 1703 und T1704 arbeiten im Gegentakt. 
Durch eine Gegenkopplung ist der 
Ausgang relativ niederohmig. Ober den 
Spannungsteiler R 1714 und R 1715 wird 
das Signal dem Verslarker-Ausgang 
zugefiihrt. Ober R 1716 und das Potentio¬ 
meter R 1717 wird dor Kopfhbrer 
angeschlossen. R 1716 bewirkt, daB alle 

Kopfhorer im Impodarabereich von 

4 . .. 2000 Ohm angeschlossen werden 
konnen. 



Pause 

Die Taste „PaLSe“ S 3106 ist so 
angeordnet, da8 sie nur dam betatigt 
werden kann, wenn sich die Andruckrol e 
an der Tonweile befindet, d. h. wahrend 
Aufnahme- und Wiedergabebetrieb. 
S3106 (4—5) unterbricht die Spannungs 
versorgung derbeiden Wickelmotore, 

S 3106 (7—8) entregt Andruck- Km 001 
und Bremslfiftmagnet Km 002 und 
S 3106 (1—2) vetriegelt Vor- und Rucklauf. 


Bandzugreglung 



Die Feder (T) versucht den Fuhlhebel © 
nach auSen zu ziehen. Dabei wird die 
Blends ® aus der Strecke zwischen 
Lampe © La2901 und Phctowiderstand 
(D R 2903 herausgezogen. 

Der Photowiderstand wird starker 
belichtet. Dadurch wird sein Widerstands- 
wert kleiner. R2903 liegt zwischen 
Kollektor und Basis von T2901 und 
steuert diesen starker durch. T 2901 liegt 
im Gleichstromzweig eines Brucken- 
gleichrichters Gr2901. Mit T 5901 wird 
der Wechselstromwiderstand von Gr 2901 
niedriger. Der Strom iiber M 003 wird 
groBer, ebenso das abgegebene 
Moment. 

Wird der Fuhlhebel andererseits durch 
zu starken Bandzug nach innen gezocei, 
so lauft der oben beschriebene Vorgang 
in umgekehrter Richtung ab. Der Wert 
des vom Motor M 003 abgegebenen 
Moments wird dann niedriger geregelt. 

Tonmotor 

□ber die Kontakte S3001 (16, 17, 18) 

S 3002 (4, 5, 6; 10, 11, 12) und S 3003 
(16. 17, 18) wird die Tonmotorschaltung 
so verriegelt, cafi bei Driicken keiner 
Oder mehrerer Tasten die + 24 V- 
Versorgungsspannung unterbrochen wird. 
Damit werden Fehlbedienungen 
unmoglich gemacht. 


Kommutierung 

Der Motor M 001 besteht aus einem 
zweipolig radial permanent magnetisier- 
ten LSufer und ais einem aus vier urn 
je 90° versetzten Spulen gebildcten 
Stander. AuBerdem sind in dem Stander 
zwei Hallgeneratoren um 90° versetzt 
angeordnet. 

Im Betrieb steuein diese Hallgeneratoren 
iiber die Transistoren T 3001 ... T 3004 
die vier Standerspulen so, dafi ein 
rundes Drehfeld entsteht, dem die Pole 
des Laufers folgen. Die Drehrichtung isl 
durch die mechanische Anordnung dor 
Hallgeneratoren eindeutig festgelegt. 

Drehzahlreglung 

Durch die Drehbewegung werden in 
den nicht gerade angesteuerten Spulen 
des Standers nach dem Induktionsgesetz 
der Drehzahl proportionale Spannungen 
erzeugt. Diese Teilspannungen werden 
durch die Dioden D 3001 ... D 3004 
zu einer Tachospannung addiert. Ober 
eine Diodenschaltung D3005 ... D 3007 
wird eine Referenzspannung erzeugt. 
Tacho- und Referenzspannung werden 
verglichen. Die Differenz wird auf einen 
Regelverstarker bestebend aus 
T 3006 und T 3005 gegeben. Der 
Emitterstrom von T 3005 flieBt als 
Steuerstrom iiber die Hallgeneratoren im 
Stander des Motors. 

Bei steigender Dehzahi steigt auch die 
Tachospannung. Der Regelverstarker 
steuert den Strcm iiber die 
Hallgeneratoren kleiner. Dadurch werden 
die Transistoren T 3001 ... T 3004 
weniger stark argesteuert. Der Strom 
durch die Wicklungen des Motors und 
damit die Drehzahl sinken. Bei 
abfallender Drehzahl lauft der Vorgang 
umgekehrt ab. Als Folge stelit sich eine 
konstante Drehzchl ein. 

Durch das elektronisch stabilisierte 
Metzteil und durch geeignete Tempera- 
turkonipensation der Halbleiterelemente 
(D 3005 . . . D 3007) in der Referenz- 
schaltung ist die Drehzahlkonstanz 
weitgehend unabhangig von Spannungs- 
und Temperaturschwankungen. Mit R301E 
wird die Drehzahl auf den Sollwert 
eingestellt. Die Widerstande R 3010 .. 
R 3014 sind auf 1 % toleriert, so da8 die 

Drehzahlabweichungen der einzelnen 
Gesdiwindiykeiten zueinandei inneihalb 
dieser Grenzen liegen. Mil R 3006 
werden die Toleranzen der Hall¬ 
generatoren unte-einander ausgeglichen. 
Damit wird fur einen runden Lauf 
gesorgt. 


2. Elektronik 

Die Elektronik wurde in funktionell 
zusammengehorige Baugruppen aufge- 
gliedert. Der aussenwenkbar 
angeordnete Relaisbaustein enthalt das 
oloktronisch gesicherte Regelnetzteil, 
die Laufwerksteueiung, die Bandzug- 
regelungen und den Oszillator. Die 
Motorplatte enthalt die Elektronik fur 
den Tonmotor mit Geschwindigkeits- 
umschaltung und Vormagnetisicrungs- 
stromeinstellung. Die NF-Platte enthalt 
alio linoaron und entzerrenden Verstarker, 
die erforderliche Umschalteinrichtung 
und die Tastatur firr die Laufwerk- 
steuerung. 

NF-Platte und Molorplatte sind uber 
einen Rahmen zum NF-Baustein 
zusammengefaBt, dor sich schon durch 

Losen zweiei Scbraubcn dcmonticrcn 
iaBt. Bestandteil dieses Bausteins 
sind ferner alle Ein- und Ausgangs- 
buchsen, die Eingangswahlschalter, die 1 
Aussteuerungs- und Kopfhorerpoientio- 
meter und die Aussteuerungsinstrumente. 

Netzteil 

Durch Parallel- und Reihenschaltung 
der 3 Primarwicklungen des 
Netztransformators Tr801 ist das 
Gerat auf 110 V~ 130 V 
220 V~, 240 V— umschaltbar. Die 
Sekundarseite beinhaltet ebenfalls diei 
Wicklungen, von denen eine der 
Gleichspannungsversorgung und die 
anderen beiden der Wechselstrom- 
versorgung der Wckelmotorer dienen 

Die von Gr0801 und C 0801 erzeugte 
pulsierende Gleichspannung wird durch 
T 0801 auf 24 V stabilisiert. T0801 wird 
durch einen Regelverstarker bestehend 
aus T0804 und T0302 angesteuert. 

Im Emitter von T 0304 wird von D0801 
eine Referenzspannung erzeugt, die an 
dor Basi3 mit dem iiber R 080G . . . R 0008 
heruntergeteiltem stwert der Gleich¬ 
spannung verglichon wird. Troton von 
den mittels R 0807 eingestellten +24V- 
Abweichungen auf, so werden diese 
ausgeregelt. Der vpm Strom an R 0804 
erzeugte Spannungsabfall steuert 
T 0803. 

Oteigt der Strom uber einen bcotimmton 

Wert, so wird das Potential der Basis 
von T 0802 gegen 0V gozogon. Damit 
wird der Strom begrenzt und die 

Halbleiterschaltunc auch bei direktem 

KurzschluB vor BeschSdigung geschiitzt. 



Montagehinweise 


1. Gehausedemontage 

Gerat auf die Bedienungsseite legen, 

4 Schrauben loser, Bodenplatte ab- 
nehmen. Gerat urrdrehen, auf die FiiBe 
stellen. 3 Drehkndsfe abziehen, 4 
Kreuzschlitzschrauben losen, Gehause- 
oberteil senkrecht nach oben abheben. 
Beim Zusammenbau in umgekehrter 
Weise verfahrert. 

2. Ausbau des NF-Bausteins 

Abschirmblech abschrauben, 2 Schrauben 
M4 losen, NF-Baustein schrag nach oben 
herausheben, vor das Gorat logon. 

5 Stecker von dem NF-Baustein 
abziehen, 4 Stecker von der Relaisplatte 
abziehen, NF-Baustein kann abge- 
nommen werden Beim Finbau darauf 
achten, daB die Motorleiterplatte in 

die Nasen des Haltewinkels eingesetzt 

wird, const in umgokohrtor Roibonfolgo 

wie beim Ausbau verfahren. 

3. Ausbau der Relaisplatte 

Gerat auf die Riickseite stellen, 
Befestigungsbolzen losen, Relaisplatte 
herausklappen. Nach Entfernen der zwei 
Schrauben am linken Chassisseitenteil 
und Losen der Steckverbindungen kann 

die Relaisplatte herauegenommen 

werden. 

4. Antriebsriemen wechseln 
Gerat auf die Riickseite stellen, 
Unterseite nach vorne, Relaisplatte 
herausklappen, Sechskant-Gewinde- 
bolzen mit Steckschliissel abschrauben 
(auf Tellerfedern achten), Lagerbiigel 
abnehmen. Antriehsriemen vcm 
Motorritzel abheben, dann von 
Schwungscheibe nehmen. Beim Aufiegen 
des Riemens darauf achten, da3 der 
Antriebsriemen in der Mitte des 
Motorritzels lauft. 

Beim Zusammenbau auf richtiges 
Einsetzen der Tellerfedern achten. 

5. Tonmotor wechseln 

Gorat auf die FiiBe stellen, Antriobs- 
riemen von Riemenscheibe nehmen und 
um der Federeinhangebiigel legen. 3 
Schrauben abschrauben, Gerat nach 
hinten kippen. 2 Stecker von der 
Motorregelplatie abziehen, AnschhiH- 
kabel mit Motor herausnehmen. 

Beim Zusammenbau erst den Motor von 
unten einsetzen, Motor mit einer 
Schraube leicht festschrauben, das 
Abschirmblech nicht vergessen. Kabel 
einlegen, Stecker anstecken, eine 
Verwechslung ist nicht mbglich, da ein 
Stecker mit einem Blindstift vorsehen ist. 


Gerat auf die FiiBe stellen, die 2 
fehlenben Schrauben einschrauben, 

Antriebsriemen aufiegen. Nach Einbau 

eines neuen Tonmoiors ist oin elektri- 
scher Abgloich, wie er in Abschnitt 2 
Absatz 5 ..Tonmotor" beschrieben ist, 

vorzunehmen. 

6. Wickelmotor wechseln 

Mit einer Nadel 3 Abdeckkappen aus 
dem Spulenteller heben, darunter- 

iiegende Schrauben aufschrauben, 

Spulenteller vorsichiig abheben, 
Distanzschoiben enrfornen. Bei rechtem 
Wickelmotor Zahlwerksriemen 
entfernen. Gerat auf Riickseite stellen, 
AnschluBdr&hte abldten, mit Steck- 
schlilssel 4 Muttern abschrauben. 
Lotleiste entfernen. Motor unter Liiften 
der Bremse vorsichiig herausziehen. 

Beim Einsetzen des Wickelmotors ist 
besonders darauf zn achten, da8 das 
Bremsband nicht beschadigt wird. Dies 
wird dadurch erreicht, daB mit einer 
Hand der Motor eingeschoben wird, 
wahrend mit der anderen Hand die 
Bremse geliiftet wird, so daB das 
Bremsband frei geht. Nach dem Auf- 

setzen des Randtellers miiR Hie Hohe 
kontrolliert und eventuell korrigiert 
werden. 

7. Andruckrolle wechseln 

Zum Wechseln der Andruckrolle Klappe 
bffnen, mit kleinem Schraubenzieher 
Berzingsicherung losen. Andruckrolle 
abziehen. Bei Einsetzen einer neuen 
Rolle ist auf Leichtcanoigkeit zu achten. 

8. Fuhlstift wechseln 

Der FUhlstift kann nit einem Schrauben¬ 
zieher herausgeschraubt werden. 

Auf Iscliernippel achten. Beim 
Einsetzen eines neuen Fuhlstifts 

Isoliernippcl nicht vsrgos3cn und richtig 

einsetzen (Ansatz in das Loch im 
Fuhlhebel). 


Einstellbeschreibung 


1. Andruck der Gummirolle 

Der Andruck der Gunmirolle wird von 
der Kraft der Andruckfeder bestimmt. 

Das richtige Arbeiten der Fedor ist durch 
das Loch I im Chassis zu beobachten. 

Bei Betatigung des Andruckmagneten 
muB der Mitnehmerbolzen II ca. 1 mm 
im Langloch frei gehen. Justage erfolgt 
durch Verschieben des Andruckmagneten. 

Magnetbefestigungsschrauben eine 
halbe Umdrehung losen. Mit Schrauben¬ 
zieher durch viereckiges Loch III 
Magnet entspreehend verschieben. 
Festhalten und mit zweitem 
Schraubenzieher Schrauben festziehen. 

Durch mehrmaliges Schalten 
kontroilieren. 

2. Finsiellen der Bremcen 

Der Bremsvorgang erfolgt durch ein 
kombiniert elektro-mechanisches 

Bremssystem. Die Wirkung der elektrl- 

schen Bremsung is* in der Funktions- 
beschreibung dargestellt. 

Der mechanische Teii besteht aus 
Bandumschlingungsbtemsen die als 
Stillstandbremsen wirken. 

Bremskraftkontrolle: Am Bandende einer 
vollen 22cm-Spule wird eine 100 p 
Federwaage befestigt und vom linken 
Wickelteller im Uhrzeigersinn abgezogen. 
Das Bremsmoment soil 600 cpm 
betragen. 

Justage: Verandern der Bremsfederein- 
hSngung IV am Bremshebel V oder 
Verschieben des Bremsband- 
befestigungswinkels. 

3. Einstellen der Pausentaste 
Gummirolle muB bei gedrilckfer 
Pausentaste 1 mm vcn der Tonwelle 
abhobon. Zur Juctago Gorat auf dio 
linke Seite hochstelien, Rastwinkel auf 
Andruckarm VI lockem (2 Schrauben) und 

verschieben. Der Offnungsweg de3 

Andruckarms wird durch den Schieber 
der Pausentaste, der durch das Loch 
im Rastwinkel greift, bestimmt. 
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Abgleichanleitung 


Eloklricehe Einetellungen 

1. Einstellen der Versorgungsspannung 

Nelzspannungswahlschalter auf die am 
Abgleichplatz vorhandene Netzspannung 
einatsllen. Ger&t anschlieBan und 
einschalten. GleichspannungsmeBger&t an 
MoBpunkt (St2301, — an 044 blau, 

+ an 043 rot) anschlieBen. 

Versorgungsspannung mitTrimm- 
potentiometer <§> (R0807) auf 24 V- 

einstellen. 


2. Laufwerk 

Bandzugregelung 

Bandendabschaltung 

Am rechten FUhlhebel ist der Justier- 
schieber so einzustellen, daS der 
FUhlhebel von dor Fodor mit F = 16 p 
gegen den Abschaltkontakt gezogen wird. 

Spannung an den Wickelmotoren 

Gerat mit Abgleichzarge zur Vermeidung 
von Fremdlichteinstrouung auf die 
Fotowiderst&nde der 3andzugregelung 
abdecksn. 


2 WechselstromspanrungsmeBgerSte an 
MeBpunkt <|> (St 016) gemaB folgender 
Skizze anschlieBen. 



Beide FUhlhebel auf Innenanschlag 
bringen und „Taste“ Start drUcken. 

Spannung an Vi mit Trimmpotontiomotor 
<i> (R 2804) auf 36 V einstollon. 

Spannung an V* mit Trimmpotentiometor 
<^> (R 2904) auf 60V einstellen. 


Schlupfeinstellung! 

Gerflt mit Abgleichzarge abdackon. 
Tonhfihenschwankungsmesser an MeB¬ 
punkt <£> <?> (Buchse „Voratarker“) 
anschlieBen. 

Voile 22 cm-Spule (TB1022) auf linken 
Spulonteller, Leerspule 22 cm auf 
rechten Spulenteller legen. 
Geschivindigkeitstaste „19“ drUcken. 
Tasten „Start“ und „Aufnahme“ gleich- 
zeitig drUcken. MeBfrequenz 3150 Hz 

auf ca. 10 m des Bandanfangs 

aufzeichnen, und Schlupf am TonhOhen- 
schwankungsmesser auf 0 stellen. 
Bandspulen untereinander vertauschen, 
cfaB die vorhergehenda Aufzeichnung 
auf dem linken Spulenteller liegt. 

Taste „Wiedergabe“ drUcken. 

Schlupf bei Wiedergabe mit 
Justiarechieber an dor Fedor des linken 
FUhlhebels auf 0 stellen (Schlupf im 
—Bereich, Fader spannen, Schlupf im 
+ Bereich, Feder enfspannen). 
Gegebenenfalls Neuaufnahme und 
Abgleich wiederholen. 

Tonmotor 

Symmetrierung: 

Rohrenvoltmeter an MeBpunkt <^> 

(R3003, Masse rechts, hoiBos Ende 
links) anschlieBen. 

Mit Trimmpotentiometer <g> (R 3006) auf 
Anzeigeminimum einstellen. 

Geschwindigkeit: 

Frequenzz&hler am MeBpunkt <§> <§> 
(Buchse „Verstitrker“) anschlieBen. 
Geschwindigkeitstaste „19“ drUcken. 
Testband mit aufgozoichneter Band- 
wellenlSnge Lambda ='60,5 pm (— 3150 Hz 
bei V = 19,05 cm/s) auflegen. 

Taste „Start" drUcken. 

Anzeige am Zahler mit Trimmpotentio¬ 
meter <£> (R3015) auf 3150 Hz 
einstellen. 

Sollte kein Testband mit Lambda ■= 

60,5 pm vorhanden sein, kann auch der 
Pegeltonteil eines DIN-Bezugsbandes 
19 H vorwendot wordon. 

Die Anzoigo am Zithlar betragt dann 
bei richtigem Abgleich 1000 Hz. Es ist 
zu baachten, daB das Bezugsband 19 H 
mit ± 0,3 % Frequenzgenauigkeit 
hergestellt isti 
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3. NF-Abgleich 
Wiedergabe: 

Einstellen mit fertig justiertem 
Kopttrager. 

Wiedergabepegel einstellen: 
Rohronvoltmetar an Mefipunkt <£> 
(Buchse „Verstarker") anschlieBen. 
DIN-Bezugsband 19H oder 
enisprechendes Testband auflegen. 
Geschwindigkeitstaste „19“ driicken. 

Taste „Start“ driicken. 

Beim Abspielei des Pegeltonteils 
Ausgangsspannung fUr Spur 1 mit 
Trimmpotentiorneter <?> (R2319), fiir 
Spur 2 mit Trimmpotentiometer <§> 

(R2419) auf 0,56V (1V-5dB) 
einstellen. 

Oscillator 

Frequenzzahler lose uber 10 pF an 
Mefipunkt <§> 3t 2303 ws/ws 059) 
ankoppeln. 

Rechten Fiihlhebel auf Innenanschlag 
bringen. 

Spurwahltaste „1 + 2“ driicken. 
Gescliwindigkeltstaste „19“ driicken. 
Beide Vormagnetisierungstrimmer fur 
19 cm/s Q <m) auf Mittelsfellung 
drehen. 

Taste „Start" und „Aufnahme'‘ gleich- 
zeitig driicken. 

Oszillatorfrequenz mit Abgleichkern <£> 
der Oszillatorspule (L 3302) auf 
110 kHz einstellen. 

Ausgleichsspule 

MeBbedingurgen wie bei 3.2, jedoch 

abwechselndes Driicken der Tasten 
„1“ oder „2“. 

Oszillatorfrequenz mit Abgleichkern <$> 
der Ausgleichsspule (L3205) wie bei 
3.2 einstellen. 

Aufnahmo: 

Band TB 1022 [Einstellen mit fertig 
justlertem Kopftrager) 

Vormagnetisiemngstrom: 

Eingang „Vers:arker“ benufzen. 
Rohrenvoltmeter an MeBpunkt <2> <?> 
(Buchse „Verstarker“) anschlieBen. 
Spurwahltaste „1 + 2“ driicken. 

Taste „Start 1 ' und 3 Aufnahmo" gloich- 
zeitig driicken. 

V = 19 cm/s: 

Geschwindigkeitstaste „19" driicken. 

Ausgangsspannung ca. 100 mV bei 
f = 10 kHz einstellen. 


Fiir Spur 1 Trimmkondensator <(£. 

(C3010), fiir Spur 2 Trimmkondensator 
<m> (C 3011) auf minimale Kapazitat 
stellen (Rotor ganz heraus). 

Dann Kapazitat angsam vergroBern und 
Ausgangsspannung beobachten. Die 

Ausgangsspannung stsigt zunachst an 

und fallt bei steigendem Vormagnetisie- 
rungstrom wieder ab. Der Arbeitspunkt 
liegt bei — 4 dB der Ausgangs¬ 
spannung oberhalb des Vormagnetisie- 
rungsoptimums. Siehe Skizze. 

V — 9,5 cm/s: 

Geschwindigkeitstaste „9,5“ drOcken. 

Ausgangsspannung ca. 100 mV bei 
f = 6,3 kHz einstellen. 

Fiir Spur 1 Trimmkondensator <£> 

(C 3012), fiir Spur 2 Trimmkondensator 
<§> (C3013) wie bei 19 cm/s, aber auf 

— 5dB oberhalb des Vormagnetisierungs- 
optimums einstellen. Siehe Skizze. 

V = 4,75 cm/s: 

Geschwindigkeitstaste „4,75" driicken. 
Ausgangsspannung ca. 30 mV bei 
f = 6,3 kHz einstellen. 

Fiir Spur 1 Tri rrmkondensator <^> 

(C 3014), fur Spur 2 Trimmkondensator 
(C3015) wie bei 19 cm/s, aber auf 

— 3db oberhalb des Vormagnetisierungs- 
optimums einstellen. Siehe Skizze. 



Frequenzgangkontrolle: 

Mit den eingcstelltcn Arbeitspunkten 
Sind die Frequenzgange bei 19 cm/s 
und 9,5 cm/s bei oiner Ausgangsspannung 
von 56 mV, bei 4,75 cm/s bei einer 
Ausgangspannurg von 17 mV zu 
kontrollieren. 

Abweichungen bei hohen Frequenzen 
konnen durch geringfiigiges Verandern 
der einzelnen Vor.magnetisierungsstromc 


korrigiert werden. Die Frequenzgange 
miussen innerhaib des Toleranzschemas 
nach DIN 45500 BL 4 bzw. DIN 45511 
liegen. Siehe Skizze. 
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Toleranzschema fur Frequenzgang 

V = 19 cm/s 20 Hz 30 Hz 16,5 kHz 25 kb 

V = 9,5 cm/s 20 Hz 30 Hz 10 kHz 15 kh 
V= 4,75 cm/s 20 Hz 30 Hz 5,3 kHz 8 kb 

Aufsprechpegel: 

Band TB 1022. Eingang „Verstarker“ 
benutzen. 

Rohrenvoltmeter an Mefipunkt <£> 

(Buchse „Verstarker‘‘) anschlieBen. 
Spurwahltaste 1+2 driicken. 
Geschwindigkeitstaste „19“ drUcken. « 
Taste „Start“ und „Aufnahme“ gleich- 
zeitig driicken. 

Taste ..Bandkontrolle' 1 driicken. 

Bei f = 1 kHz mit den Aussteuerungs- 
pegelstellern eine Ausgangsspannung 
von 0,56 V (1 V — 5 dB) an beiden 
Kanalen einstellen. 

Danach Taste ..Bandkontrolle" durch 
nochmaliges Driicken losen. 

Fiir Spur 1 an Trimmpotentiometer <g> 

(R 2101), fiir Spur 2 an Trimmpotentio¬ 
meter (R 2201) ebenfalls eine 

Ausgangsspannung von 0,56 V einstellen, 

Instrumentenabgleich: 

Band und Tastensteliungen wie bei 
3.4.3. Bei einer Ausgangsspannung von 
0,56 V bei f = 1 kHz wird der Zeiger 
des Austouorungsinstrumentes fiir Spur 1 
mit Trimmpotenticmeter <[?> (R 2117), 
der Zeiger des Aussteuerungsinstru- 
mentes fUr Spur 2 mit Trimmpotentio¬ 
meter (R 9917) auf „0 HR 11 

eingestellt. 

HF-Minimum Wiedergabe: 

Band und Tastensteliungen wie bei 3.4.3., 
jedoch Taste ,,4,75“ driicken. 

Taste >,Start“ und „Aufnahme“ gleich- 
zeitig driicken. Bei zugestellten 

Aijsteiieriingspegelstellern wird die 

restliche HF-Spannung am MeBpunkt <£> 
mit Abgleichkern Saugkreisspule 
(L2301), am Mefipunkt <§> mit 
Abgleichkern <^> Saugkreisspule (L2401) 
auf Minimum abgeglichen. 





Grenzdaten 

((Or Me3zwecke) 


TG 1000 


TG 1000/4 


Ubertragungs- 

bereich: 

(gemaB Toleranzschema DIN 45 500 

BI.4 and DIN 45 511) 

Ubertragungs- 

bereich: 

(gemafi Toleranzschema DIN 45 500 

BI.4 und DIN 45 511) 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

20 . . 25000 Hz20 ,. 15000 Hz 20 .. 8000 Hz 


19 cm/s 9,5 crr/s 4,75cm/s 

20 . . 25000 Hz 20 .. 15000 Hz 20 .. 8000 Hz 

Tonhohen- 

schwankungen: 

(mit Bewertung der Schwankungs- 
frequenz nach DIN 45 507 gemessen) 

Tonhohenschwan- 

kungen: 

(mit Bewertung der Schwankungsfrequenz 
nach DIN 45 507 gemessen) 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

0,05% 0,10% 0,2% 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

0,05% 0,10% 0,2% 

Obersprech- 
dampfung bei 
Stereobelrieb: 

(ein Kanal zugesiellt, an diesem 
gemessen, Bezugspegel am anderen 

Kanal gemSB DIN 45 521) 

Obersprech- 

dampfung bei 

Stereobetrieb: 

(ein Kanal zugesteilt, an diesem gemes- 
sen, Bezugspegel am anderen Kanal 
gemaft DIN 45 521) 


19cm/s 9,5 cm/s 4,75cm/s 

55 dB 55 dB 55 dB 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

55 dB 55 dB 55 dB 

Fremdspannungs- 

abstand: 

(bezogen auf Vollaussteuerung nach 

DIN 45 405 2.2) 

Fremdspannungs- 

abstand: 

(bezogen auf Vollaussteuerung nach 

DIN 45 405 2.2) 


19 cm/s 9,5cm/s 4,75 cm/s 

55 dB 55 dB 52 dB 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

51 dB 51 dB 48 dB 

Gerauschspan- 

nungsabstand: 

(bezogen auf Vollaussteuerung mit 
Bewertung nach DIN 45 405 2.1) 

Gerauschspan- 

nungsabstand: 

(bezogen auf Vollaussleuerurig mit 
Bewertung nach DIN 45 405 2.1) 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

60 dB 60 dB 57 dB 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

56 dB 56 dB 53 dB 

Lbschdampfung: 

(fur ein mit Vollaussteuerung aufgenom- 
menes Signal der Frequenz 1000 Hz) 

Lbschdampfung: 

(fUr ein mit Vollaussteuerung aufgenom- 
menes Signal der Frequenz 1000 Hz) 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

70 dB 70 dB 70 dB 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

70 dB 70 dB 70 dB 

Vollaussteuerung: 

(gemessen bei 333 Hz, ist erreicht bei 
einem kubischen Klirrfaklor von) 

Vollaussteuerung: 

(gemessen bei 333 Hz, ist erreicht bei 

einem kubischen Klirrfaktor von ) 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

3 % 3 % 3 % 


19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

3 % 3 % 3 % 
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